


2、连接结构创新，接口（承口）采用预制密封圈连接，在同类双壁波纹

管材中为世界空白，承压性能为世界领先水平。 

3、工艺创新，承压预制密封圈管材，出厂前管材一端自带承口，一端自

带插口，承口和插口均为实壁管材，其余部分为双壁波纹管材，承口插口与管

材一体成型，承口插口壁厚比波纹管波纹处壁厚高2-4倍，实壁管段双层不得

分层，管材生产为自动化流水线作业，生产稳定，效率高，该工艺技术处于世

界领先水平。 

4、生产设备创新，本项目研发的伺服电机注塑成型系统，针对传统注塑

成型机能耗高，动态响应慢等问题，开发了动态转矩补偿技术，提高了电机对

负载变化的运转稳定性，电机在低速运转时有2倍以上的额定转矩，转矩变化

时响应可短至15ms，系统节能可以达到25%—45%，不良率减少50%—80%左右，

是目前国内极具竞争力的注塑伺服电机节能系统。 

研究成果获得授权发明专利2项，授权实用新型5项，发表1篇论文，形成

团体标准2项，经第三方科技成果评价为国际领先水平。 

目前产品已成功在成都市春林科技有限公司、成都环境水务建设有限公司、

中铁电气化局集团、中铁五局集团等单位广泛推广及应用，在万科、龙湖、四

川省各地市州建筑排水、北京地铁等大型工程中成功实施，引领了我国塑料管

材管道技术的整体发展，经济效益显著。 
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